
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE BANCO COMPACTA UNIVERSAL, CONVERTIDOR 
DE CA A CC DE 30 AMPERIOS REGULADO EN EL LABORATORIO CASERO CON 

13,8 VOLTIOS DC 115/230 V CONMUTABLE CA, TERMINALES 
TIPO TORNILLO, VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. 

Convierte CA a CC: la fuente de alimentación 
PYRAMID cuenta con un diseño compacto. 
Proporciona una cómoda y fiable conversión de 
alimentación de CA a CC como una fuente constante 
de voltaje. Funciona con teléfonos móviles, radio de 
comunicación, escáner, etc.

Terminales tipo tornillo: cuenta con terminales de 
conexión universales tipo tornillo que garantizan la 
compatibilidad con varios dispositivos, equipos y 
componentes. 

Funcionamiento de enchufe: el simple
funcionamiento de enchufe proporciona una fuente
constante de voltaje CC. El control
de alimentación activado por interruptor elimina la
necesidad de una batería externa o fuente de
alimentación adicional.

PYRAMID PSV300

Voltaje de entrada 110 to 120V AC

Frecuencia de entrada 60 Hz

Voltaje de salida 13.8V DC ±0.5 Volts

Corriente de salida 30 A CC con�nuo (máximo)

Regulación de línea Menos del ± 5%

Regulación de carga Menos del ± 5%

Protección de sobrecarga FUSIBLE 6A / 250V

Ondulación de salida 150 mV RMS

Temperatura de funcionamiento 32 a 86 ºF (0 a 30 ºC)

Temperatura de almacenamiento -13 a 158 ºF (-25 a 70 ºC)

Cable de entrada SVT18 AWG / 3C 85 ºC 6 pies

Terminal de salida Poste de unión de 10 amperios / 125 vol�os

Interruptor de alimentación Iluminado, 10A / 250 VAC

Dimensiones (WHD) 215x68x211 mm

Peso 4.96 lbs (2.25 kgs)


