
CONSEJOS
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Y OPERACIÓN
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NORMAS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 

TABLA DE INDICADORES DE CARGA 

Apague el radio para cargar la batería. 
Este equipo no está diseñado para uso al aire libre. Úselo únicamente en lugares 
secos. 
Conecte la unidad a un tomacorriente del voltaje apropiado y con la debida protección 
de sobrevoltaje. NO SE APLICAN GARANTÍAS POR SOBRECARGAS DE VOLTAJE.
La salida de la fuente de alimentación no deberá exceder el voltaje especificado en la 
etiqueta del producto ubicada por debajo del cargador.
Para desconectar la alimentación, desenchufe del tomacorriente el cable de 
alimentación. 
Asegúrese de que el cable quede en una posición donde no puedan pisarlo, donde no 
pueda provocar un traspié, y donde esté protegido del agua, daño o tensión mecánica.
Cuando utilice este aparato cerca de un radio, computadora o televisión, es posible 
que se produzcan interferencias en la recepción.
No use solventes tales como bencina o diluyentes de pintura para limpiar el cargador. 
No utilice el cargador como soporte para su radio. Solo cargue su batería cuando esta 
lo requiera.

PROCEDIMIENTO DE CARGA
Enchufe uno de los extremos del cable de alimentación 
en el receptáculo de alimentación ubicado en la parte 
posterior del cargador
Enchufe el otro extremo del cable de alimentación al 
tomacorriente.
Inserte la batería (el radio deberá estar apagado).
Cuando la batería esté cargada, use las dos manos: 
sujete con una mano el cargador, y con la otra retire el 
radio o la batería.

MOTOROLA DEP450 – KENWOOD - ICOM

Rojo continuo Ha comenzado la carga.
Ha comenzado la carga.Anaranjado continuo (solo ICOM)

El proceso de carga ha terminado y la batería
está completamente cargada.

Verde continuo

La batería no admite carga o no está
haciendo buen contacto.

Rojo parpadeante

CARGADORES MOTOROLA IMPRES

El cargador ejecutó correctamente
la secuencia inicial de encendido.

Breve destello verde

La batería completó la carga rápida (más del 90%
de la capacidad disponible).
La batería está en régimen de carga lenta.

Verde intermitente

La batería fue detectada por el cargador y está
esperando para ser cargada. (El proceso de carga 
no ha comenzado porque el voltaje de la batería
es demasiado bajo, o porque su temperatura es
demasiado baja o demasiado alta. 
Una vez corregido el estado de la batería comienza 
automáticamente el proceso de carga).

Anaranjado intermitente

La batería no admite carga o no está haciendo
buen contacto.

Rojo intermitente

El proceso de carga ha terminado y la batería
está completamente cargada.

Verde continuo

Rojo continuo La batería está en el modo de carga rápida.

La batería está en el modo de reacondicionamiento
o de inicialización. El tiempo que el cargador 
permanece en este modo depende de la carga 
que tenga la batería antes de ser insertada.

Anaranjado continuo


